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Maturitni okruhy — Informacni a komunikacni technologie

Povinna prakticka zkouska
IT4 - Informacni technologie (18-20-M/01) pro skolni rok 2025/2026
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Primyslova grafika — ProgeCAD — technicky vykres dle predlohy

Ptiprava vykresového listu. DodrZovani norem pro technickou dokumentaci. Hladiny a jejich vlast-
nosti. Textové a kotovaci styly. Tvorba Sablony. Rychlé a piesné rysovani v ProgeCADu dle pied-
lohy.

Priumyslova grafika — ProgeCAD — vykres vyrobniho sestaveni dle predloZené soucastky
Ptiprava vykresového listu. DodrZovani norem pro technickou dokumentaci. Hladiny a jejich vlast-
nosti. Textové a kotovaci styly. Tvorba Sablony. Méfeni pomoci posuvného méfidla.

Primyslova grafika — ProgeCAD — 3D vykres predloZeného predmétu, 3D tisk

Ptiprava vykresového listu. Hladiny a jejich vlastnosti. Textové a kotovaci styly. Tvorba Sablony.
Me¢fteni pomoci posuvného méfidla. Uspotadani vytezii. Schopnost prace ve 3D v programu Proge-
CAD. Ptiprava modelu pro 3D tisk

Primyslova grafika — ProgeCAD — tvorba knihovny dilii a vykres vytvoreny pomoci nich
Schopnost rozlozZit ptedlozeny vykres na jednotlivé dily. Ptiprava a uloZeni knihovny téchto dild,
véetné atributll. Pouziti knihovny pfi tvorbé vykresu. Ptiprava vykresového listu. DodrZzovani norem
pro technickou dokumentaci. Hladiny a jejich vlastnosti. Tvorba Sablony.

Prezentacni grafika — Zoner Callisto — vicestrankovy dokument na zadané téma

Zésady tvorby propagacnich dokumentl. Vicestrankovy dokument a vzorova stranka. Piiprava fo-
tografii a upravy grafiky ve vhodném software. Tvorba nazorného tutoridlu. Typografické zasady.
Generovani obsahu, seznamu obrazku atd. ve Wordu.

Prezentac¢ni grafika — Zoner Callisto — tvorba vyukovych posteri na zadané téma
Zasady tvorby posterii. Vicestrankovy dokument a vzorova stranka. Jednoduché prace v programu
ProgeCAD. Tvorba ndzorného tutoridlu. Typografické zédsady. Generovani obsahu, seznamu obraz-
ki atd. ve Wordu.

PowerPoint — tvorba prezentace na zadané téma

Tvorba prezentace. Ovladaci prvky v prezentacich. Graficky nadvrh prezentace, typografické zasady,
kontrast,... Animace, pfechody mezi snimky. Nastaveni prezentace s pfednaSejicim a automatické
prezentace.

Webova stranka — prace se souborem
Vytvoteni jednoduché webové stranky s diskuzi

C# - GUI a prace se soubory

Vytvoreni aplikace v C#, kterd umoziiuje praci s textovym souborem pomoci GUI. Oc¢ekavano vyu-
ziti OOP.

C# - GUI a Sifry

Vytvoreni aplikace v C#, kterd bude v ramci GUI zpracovavat text s pomoci zakladnich substituc-
nich Sifer — nahrazovani znaki jinymi znaky. O¢ekavano vyuziti OOP.

C# - GUI kvizova hra

Vytvoteni aplikace v C#, kterd v ramci GUI pracovat se zobrazovanim dat ¢tenych z formatu .txt
nebo .csv. Tématem bude vytvoreni kvizové aplikace, kde si uzivatel bude moci urcit obor otazek a
obtiznost. Ocekavano vyuziti OOP.

C# - ¢teni APIL, pouziti GUI
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Vytvoteni grafické aplikace v C#, kterd bude ¢ist data z webového API a zobrazovat je. Oc¢ekavano
vyuziti OOP.

Pocitacové sité — statické smérovani

Navrhnéte topologii propojeni nékolik lokalnich siti s pouzitim routerti v programu Cisco Packet
Tracer, urCete vhodné IPv4 sitovy prostor véetné masek, pfipojte koncova zatizeni, nakonfigurujte
DHCEP server pro ptidélovani IPv4 adres, nastavte VLAN pro oddéleni sitového provozu, proved’te
statické smérovani pro komunikaci mezi sitémi

Pocitacové sité - DV smérovani - varianta 1

Navrhnéte topologii propojeni nékolik lokéalnich siti s pouzitim routertt v programu Cisco Packet
Tracer,urCete vhodné IPv4 sitovy prostor véetné masek, pfipojte koncova zatizeni, nakonfigurujte
DHCEP server pro pfidélovani IPv4 adres, nastavte VLAN pro oddéleni sitového provozu, proved'te
Distance Vector smérovani pro komunikaci mezi sitémi

Pocitacové sité - DV smérovani - varianta 2

Navrhnéte topologii propojeni nékolik lokalnich siti s pouzitim routerti v programu Cisco Packet
Tracer, uréete vhodné IPv4 sitovy prostor veetné masek, ptipojte koncova zatfizeni, nakonfigurujte
DHCEP server pro piid€lovani IPv4 adres, nastavte VLAN pro odd¢€leni sitového provozu, proved’te
Distance Vector smérovani pro komunikaci mezi sit€émi

Pocitacové sité - LS smérovani - varianta 1

Navrhnéte topologii propojeni nékolik lokalnich siti s pouzitim routerti v programu Cisco Packet
Tracer, urCete vhodné IPv4 sitovy prostor véetné masek, pfipojte koncova zatizeni, nakonfigurujte
DHCEP server pro piid€lovani IPv4 adres, nastavte VLAN pro odd¢€leni sitového provozu, proved’te
Link State smérovani pro komunikaci mezi sitémi

PocéitaCové sité - LS smérovani - varianta 2

Navrhnéte topologii propojeni nékolik lokélnich siti s pouzitim routerti v programu Cisco Packet
Tracer, urcete vhodné IPv4 sitovy prostor véetné masek, pfipojte koncova zatizeni, nakonfigurujte
DHCEP server pro ptidélovani IPv4 adres, nastavte VLAN pro oddéleni sitového provozu, proved’te
Link State smérovani pro komunikaci mezi sitémi

Projednano a schvaleno pfedmétovou komisi Informaéni a komunikaéni technologie.

Zpracovali:  Ing. Stanislav Jakoubek, ucitel odbornych predméti
Ing. Toni Koluch, Ph.D., ucitel odbornych predméta
Bc. Jakub Liska, ucitel odbornych predmétt
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